
Présentations 
d’affiches STAS



Avec STAS signtrack, vous pouvez aisément suspendre 
publicités, affiches panneaux de signalisation (de 0,2 
mm à 1 mm d’épaisseur). Grâce à son mécanisme 
coulissant en haut et en bas, le STAS signtrack est 
facile à utiliser, le matériel ’est pas endommagé et 
une présentation propre et nette est garantie. Un outil 
indispensable pour les commerces, bureaux, hôtels et 
restaurants, halls d’expositions, bâtiments publics et 
établissements de soins.

Le STAS signtrack peut avec le STAS qubic ou le crochet 
de faux plafond STAS en combinaison avec les cordons 
correspondants être suspendu au plafond dans l’espace 
libre. Le STAS signtrack peut également être utilisé avec 
nos nombreux systèmes de rails en combinaison avec 
des cordons et crochet Cobra pour un montage au mur.

Caractéristiques

STAS signtrack
une présentation professionnelle

Dimensions 12 x 21 mm
Longueur 42, 60, 100 ou 200 cm
Couleur argenté
Matériau aluminium
Montage montage mural ou raccordement au plafond
Épaisseur du papier 0,2 mm à 1 mm
Garantie 5 ans

Éléments

Rail STAS signtrack 
PS29942 42 cm
PS29960 60 cm
PS29100 100 cm
PS29200 200 cm

Embout d’extrémité STAS 
signtrack
RD20600 

Pince STAS signtrack
HA30660

Crochet STAS signtrack 
HA50200

STAS signtrack set de 42 et 60 cm
PS10042 42 cm
PS10060 60 cm

Rail supérieur STAS signtrack 1x 
Rail inférieur STAS signtrack 1x
Bouchon d’extrémité STAS signtrack 4x
Pince STAS signtrack  6x
STAS signtrack hook 2x

Set de combination

STAS signtrack set de 100 cm
PS10100 100 cm

Rail supérieur STAS signtrack 1x 
Rail inférieur STAS signtrack 1x
Bouchon d’extrémité STAS signtrack 4x
Pince STAS signtrack 10x
Crochet STAS signtrack 2x

STAS signtrack set de 200 cm
PS10200 200 cm

Rail supérieur STAS signtrack 1x 
Rail inférieur STAS signtrack 1x
Bouchon d’extrémité STAS signtrack 4x
Pince STAS signtrack 18x
Crochet STAS signtrack 4x

NOUVEAU



STAS signtrack 
options de suspension

Le STAS signtrack peut être utilisé avec le STAS qubic (pro), le crochet de faux plafond STAS avec boucle 
et divers systèmes de rail STAS, à l’exception du STAS j-rail max. Chaque application peut être combinée 
avec 2 cordons différents et crochets de STAS signtrack.

STAS cobra
avec
fil perlon

STAS cobra
avec câble
en acier

STAS fil perlon 
avec boucle

STAS fil 
perlon
avec glisseur

STAS câble
en acier avec
glisseur

STAS qubic
TCS1000

Le crochet de faux plafond STAS
HA10200 max 5 kg

STAS qubic pro
TCS1010

Plafond en pierre ou béton
STAS qubic ou qubic pro avec cordon en perlon ou câble en acier avec glisseur.

STAS câble en
acier avec boucle

Pour plus de renseignements sur le STAS qubic, consulter la fiche produit séparée.

Pour plus de renseignements sur les rails STAS, consulter la fiche produit séparée.

Faux plafond 
Crochet de faux plafond STAS pour boucle avec cordon en perlon ou câble en acier avec boucle.

Pour un système de rail STAS 
STAS rail en combinaison avec un cordon en perlon ou un câble en acier adapté au rail.

Pour plus de renseignements sur le crochet de faux plafond STAS, consulter la fiche 
produit séparée.



Caractéristiques 
STAS poster strip

STAS poster strips et poster snaps
suspension sans encadrement

STAS poster strip
Le STAS poster strip est une bande classique 
pour posters, fabriquée en plastique transparent 
et conçue pour accrocher et suspendre les 
posters de manière propre et sobre. Il vous suffit 
de glisser le poser depuis la partie latérale de la 
bande.

STAS poster snap
Le STAS poster snap est une variante de luxe 
de la bande de poster en plastique, fabriqué 
en aluminium de haute qualité. Ce système est 
donc spécialement approprié pour présenter de 
manière élégante des posters plus lourds et 
aussi des toiles.

Le poster ne doit pas être inséré depuis la partie 
latérale : le STAS poster snap s’ouvre et se ferme 
au niveau inférieur et supérieur.

Dimensions 6 x 13 mm 
Longueur 30, 42, 50, 60, 70, 

84 ou 100 cm
Couleur transparente
Matériau plastique
Capacité de charge appropriée pour le 

papier et le carton
Garantie 5 ans

Caractéristiques 
STAS poster snap
Dimensions 16 x 27 mm
Longueur 50, 70 ou 100 cm
Couleur argenté
Matériau aluminium
Capacité de charge appropriée pour les posters 

plus lourds et les toiles
Garantie 5 ans

STAS poster snap set argenté
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm

STAS poster strip set 
transparente
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm



TÜV Nederland QA

2400-A-729   Picture Hanging Systems 

Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité
Les produits de STAS doitvent être installé et utilisé en respectant strictement la dernière version du manuel d’installation 
de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité 
de l’installateur d’utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l’installation. Une installation incorrecte, une utilisation 
inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du 
vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.

Produits STAS certifiés TÜV
STAS s’efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de 
garantir la qualité et l’indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour 
tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la 
qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans 
le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction 
du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et 
l’exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est 
affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée 
dans les caractéristiques de ce produit.

STAS picture hanging systems 
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas  

T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com 


