NUOVO

D)

ISMART

'; by STAS

P L

STAS multirail accessori '

illuminazione intelligente

N
~
Wi®Fi

Works
with WiFi

STAS Wi-Fi smart-led

Lo STAS Wi-Fi smart LED € una lampada a LED intelligente che puoi utilizzare con
una gamma specifica d’apparecchi STAS. Non € necessario essere un tecnico

M per installare questo LED intelligente, basta avere un buon segnale Wi-Fi. Con
["app gratuita e la connessione alla tua rete Wi-Fi, puoi facilmente accendere
7™\ e spegnere le lampade STAS Wi-Fi smart LED. E anche possibile illuminare
@ individualmente ogni quadro con il colore e I'intensita di luce desiderato (2700K
mer luce calda > 6500K luce diurna). Dalla luce fresca del mattino fino alla luce
calda della sera. Con lo STAS Wi-Fi smart LED i colori della tua decorazione
E murale sono messi in mostra.
Remtot:e
Le lampade STAS Wi-Fi smart LED sono per 100% continuamente SCAN FOR MANUAL
C dimmerabili, senza I'intervento di un Hub esterno. Inoltre potresti
_+ creare gruppi per determinate stanze e, in pil, le lampade sono
G" dotate di un timer che ti permette d’accenderle e spegnerle
roup

automaticamente. Per rendere tutto pit bello ancora, lo
STAS Wi-Fi smart LED supporta anche il controllo vocale in
combinazione con Amazon Alexa, Siri e Google Home.

Energy
saving

STAS Wi-Fi smart-led

Potenza 5W VL20300
Uscita equivalente 30W
Consumo massimo 5W
Intensita luminosa 300 Im STAS telecomando per
Radiazione infrarossa nessuna :'{; STAS Wi-Fi smart-led
Temperatura del colore freddo 6500 K + RGB VT40800
Temperatura del colore caldo 2700 K
W Cool i ’ ife:
am . . . 00 Scarica I’app Smartlife: Compatible with:
2700K 6500K o - O
DOWNLOAD APP -
T Google Assistent siri Amazon Alexa
Fascio di luce standard - diffuso El g PR u]
Angolo di luce 100° A - e Requisiti di sistema
+ L'applicazione Tuya richiede un sistema i0S 9 o superiore o Android 4.4
Base della lampada MR16-GU5.3 o superiore.
Sensibilita all'impatto bassa - Assicurati di avere una rete wireless funzionante con una connessione
ternet.
Tempo di combustione 15000 ore eme
Classe energetica At STAS offre una garanzia di un anno su tutti gli accessori dello STAS multirail.




STAS armature per gli STAS Wi-Fi smart LED

Queste 3 armature diverse sono appositamente progettate per essere
utilizzate con i sistemi STAS Wi-Fi smart LED e gli STAS multirail. E facile
montare la STAS lampada Wi-Fi smart LED sull’armatura con la chiave a
brugola in dotazione. Dopodiche puoi cliccare a qualsiasi posto desiderato
fram—— ["armatura nello STAS multirail. L'armatura Classica pu0 essere regolata solo
in altezza e puoi girare la base. L'armatura Sirius ha una sezione flessibile con
la quale riuscirai a fare dei piccoli aggiustamenti nella direzione del fascio di

luce.
: :
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STAS multirail armatura STAS multirail armatura STAS multirail armatura
GUS.3 classica bianca GU5.3 classica chrome incl. GUS.3 sirius chrome incl. g — A; v g
incl. STAS Wi-Fi smart-led STAS Wi-Fi smart-led STAS Wi-Fi smart-led . ‘_ !.’ .
VA15516 50 cm VA35516 50 cm VA35416 40 cm : 3y
VA15716 70 cm VA35716 70 cm VA35616 50 cm

STAS Wi-Fi smart plug

Non c’é bisogno d’essere un genio della tecnica per controllare od automatizzare a distanza le armature
collegate. Tutto cid di cui hai bisogno € la nostra spina intelligente chiamata STAS Wi-Fi smart plug ed

il tuo router Wi-Fi. Collegato alla STAS Wi-Fi smart plug, puoi controllare a distanza lo STAS multirail o
qualsiasi altro dispositivo elettrico. Con I'applicazione gratuita in dotazione e la connessione alla tua
rete Wi-Fi, puoi facilmente accendere e spegnere lo STAS multirail.

La STAS Wi-Fi smart plug ha una

comoda funzione timer, cosi lo STAS
multirail si accende automaticamente RO T
quando torni a casa dal lavoro o :
quando sei in vacanza. Inoltre, la STAS
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Wi-Fi smart plug supporta il controllo ] E S o }
vocale in combinazione con Amazon ey ¢ et
Alexa o Google Home. "q-. Bl T

STAS Wi-Fi smart plug
V130700



Nota importante sulla garanzia e la responsabilita

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformita con I'ultima versione del manuale
d’installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. Ela
responsabilita dell’installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per I'installazione. Un’installazione impropria,
I’'uso improprio, I'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal
venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprieta o lesioni personali.
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